
Laadpunten: 
Afmetingen (HxBxD):
Stekker:
Scherm:
Max. uitgangsvermogen
bij 480 kW stroomkast: 
Max. uitgangsvermogen
bij 640 kW stroomkast:
Beschermingsklasse:
Backoffice protocol:
Connectiviteit:
Energiemeting:
Gewicht:
Kabel:
Harmonische
vervorming:
Garantie:

2 
2075 x 580 x 320mm
2 x CCS2
15,6 inch (1920*1080)
320kW max. per
laadpunt
380kW max. per
laadpunt
IP54, IK10
OCPP 1.6 of 2.0.1 
4G, Wi-Fi, Ethernet
MID-meter
160kg
5m, luchtgekoeld 500A

≤5% 
24 maanden

Supersnel & betrouwbaar
laden 
De DC HiPower dispenser is een ultra-snelle
laadoplossing met een schaalbaar vermogen
via “Plug & play” power units tot 640kW
waarmee je in slechts 10 minuten tot 400km
bereik laadt. Het gepatenteerde AI
schakelalgoritme van Autel zorgt voor de
hoogst mogelijke efficiëntie voor de EV-rijder.
De DC HiPower is bovendien compatibel met
diverse energie-managementsystemen voor
een efficiënt energiebeheer. De DC HiPower is
steeds te gebruiken in combinatie met een
stroomkast. 
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Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele
en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.


