
Points de charge:
Câble:
Dimensions (HxLxP):
Poids:
Couleur standard:

Charge connectée:
Puissance de sortie:
Protection:
Protection incendie:
Positionnement:
Classe de protection:
Matériau du boîtier:
Protocole back office:
Technologie radio:
Cartes de paiement:
Garantie:

1
CCS2
710 x 480 x 225mm
57kg
RAL9016 (blanc)
RAL7011 (gris)
3 x 45A
De 1 à 30 kW
RCD 63A 30mA type B
S’éteint à 60°C
GPS
IP54, IK10
Acier de 2,2mm
OCPP 1.6 Json
3G/ 4G, GPRS, RFID
Mifare, Ntag, en iCODE
2 ans

Charge rapide et facile
L’Ecotap DC30 convient aux entreprises ou
aux particuliers qui souhaitent bénéficier
d’une recharge rapide sans avoir besoin d’une
connexion lourde. Ce chargeur peut être
équipé d’une connexion CCS et peut charger 1
véhicule simultanément. Le chargeur a une
puissance de sortie en courant continu allant
jusqu’à 30kW, la capacité de charge réelle
dépendant de la puissance disponible.

DC30
Fiche produit

Vandalisme résistantModulaireFacile

www.revoltzero.com
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Cette fiche produit est fournie à titre d'information uniquement. Pour obtenir les données
les plus récentes et les plus exactes, veuillez vous référer au manuel du fabricant.


