
Laadpunten: 
Contactdoos:
Afmetingen (HxBxD):
Gewicht:
Standaardkleur:
Aansluitwaarde:
Uitgangsvermogen per
Laadpunt:
Beveiliging per
laadpunt:
Energiemeting:
Brandbeveiliging: 
Positiebepaling:
Beschermingsklasse:
Materiaalbehuizing:
Backoffice protocol:
Connectiviteit:
Laadpassen:
Garantie:

2
Type 2
1400 x 360 x 240mm
66kg
RAL9016 (wit)
Van 1 x 16A tot 3 x 63A

Van 1 t/m 22kW
RCD 40A 30mA type B
MCB 40A curve C
MID
Schakelt uit bij 60°C
GPS
IP54, IK10
2,2mm staal
OCPP 1.6 Json
3G, 4G, GPRS, RFID
Mifare, Ntag, en iCODE
2 jaar

Openbare laadpaal
De Ecotap Duo Wide is door zijn robuustheid
zeer geschikt voor publieke locaties.
Onderaan deze laadpaal is er een ruimte
voorzien voor het plaatsen van een meterkast
van de netbeheerder en digitale meter. In
België is dit laadstation een ware
tenderkampioen. Voor de ENGIE Vlaanderen
tender worden 5600 stuks geplaatst
doorheen Vlaanderen. In Brussel werden
afgelopen jaar 700 stuks geplaatst voor de
Chargy Click 2 tender van Sibelga.
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Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele
en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.


