
Points de charge:
Prise:
Dimensions (HxLxP):
Poids:
Couleur standard:
Charge connectée:
Puissance de sortie par
point de charge:
Protection par point de
charge:
Compteurs AC:
Protection contre
l’incendie:
Positionnement:
Classe de protection:
Matériau du boîtier:
Protocole back office:
Technologie radio:
Cartes de paiement:
Garantie:

2
Type 2
1400 x 220 x 240mm
45kg
RAL9016 (wit)
De 1x16A à 3x63A

De 1 à 22kW
RCD 40A 30mA type B
MCB 40A courbe C
Certifiés MID

S’éteint à 60°C
GPS
IP54, IK10
Acier de 2,2mm
OCPP 1.6 Json
3G/4G, GPRS, RFID
Mifare, Ntag & iCODE
2 ans

Équilibrage de la charge
L’équilibrage ou la distribution par point de
charge de la puissance disponible se fait à 3
niveaux chez Ecotap. Notre contrôleur
intelligent assure une distribution optimale de
la puissance entre les 2 prises, également
appelée Smart Charging. On parle de Smart
Grid lorsqu’il y a une distribution optimale de
plusieurs stations de charge couplées. Grâce
au Dynamic Loadbalancing, l’équilibreur de
charge d’Ecotap veille à ce que l’énergie
disponible fluctuante soit répartie de la
manière la plus optimale possible entre les
stations de recharge, en donnant toujours la
priorité au bâtiment.
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Cette fiche produit est fournie à titre d'information uniquement. Pour obtenir les données
les plus récentes et les plus exactes, veuillez vous référer au manuel du fabricant.


