
Toonaangevend en supersnel

Dankzij de DS960 kan je toonaangevend en
supersnel laden met een uitgangsvermogen
van 960kW. Deze stroomkast maakt
optimaal gebruik van het beschikbare
vermogen. Een combinatie van zowel MCS als
CCS oplaadpunten is mogelijk. Dankzij zijn
slimme connectie met Autel Cloud kan een
storing vanop afstand worden geanalyseerd.
Maximaal 12 laadpunten zijn mogelijk.
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Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele
en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.

12 CCS2 oplaadpunten

Uitgangsvermogen:
Aansluitwaarde:
AC aansluitingen:
Beveiliging:
Koeling:
Gewicht vanaf:
Afmeting (HxBxD):
Beschermingsklasse:
Connectiviteit:

Geluidsniveau:
Aantal laadpunten:
Power units:
Garantie:

640kW, 960kW
4 x 500A / 630A
4 kabels
MCCB + RCD
Luchtgekoeld
1000kg
2150 x 1564 x 782mm
IP54, IK10
Dubbele SIM 4G, 5G,
Wi-Fi, Ethernet
≤55dBA
Max. 12
Max. 24 x 40kW
24 maanden


