
2 x CCS2 
2150 x 782 x 782mm
15,6 pouces
150V - 1000V
Max. 800A
480kW
MCCB + RCD réglable
(intégré à la borne)
IP54, IK10

OCPP 1.6J /2.0.1, 
Modbus RTU/TCP
4G/Dual 5G, Wi-Fi,
Ethernet, Wi-SUN, RS-485
830 kg
Compteur MID
5m refroidi par air : 380 A
(max. 500 A)
Optionelle 5m refroidi par
liquide 500A (max. 650A)
≤3% 
12 x 40kW

17kg par unité
24 mois

www.revoltzero.com
info@revoltzero.com

DH480
Fiche produit

La norme en matière de
recharge rapide
L’Autel DH480 offre une puissance modulaire
jusqu’à 480 kW. Elle permet de changer chaque
composant en moins de 5 minutes, tandis que la
connexion à le O&M Cloud simplifie le diagnostic à
distance. Sa technologie EcoCool Airflow assure
un refroidissement optimal sans ventilateurs,
réduisant ainsi les coûts de maintenance.
Équipée d’un écran tactile de 15,6 pouces, elle
peut alimenter 2 points de charge. Le système de
gestion des câbles est inclus de série, et un
terminal de paiement est proposé en option.

Points de charge: 
Dimensions (HxLxP):
Ecran:
Tension de sortie DC:
Valeur de connection:
Puissance de sortie:
Protection:

Classe de protection:
Protocoles
compatibles:

Connectivité:

Poids:
Mesure d’énergie:
Câble:

Distortion harmonique:
Unités de courant:
Poids des unités de
courant:
Garantie:

diagnostic innovantEcran tactileMaintenance rapide

Cette fiche produit est fournie à titre d'information uniquement. Pour obtenir les données
les plus récentes et les plus exactes, veuillez vous référer au manuel du fabricant.


